. NOTICE DE SECURITE
E.R.P. d&*™ CATEGORIE (petit établissemersans locaux a sommeéil

Remarques préliminaires

Cette notice de sécurité a été élaborée a voentath, conformément aux dispositions des articles
R 123-14, 22 et 24 du Code de la Construction diHbitation et reprend les dispositions essdesetiu
réglement de sécurité (dispositions générales duiaa.980 — 5™ catégorie du 22 juin 1990).

Ce document, valable pour tous les établissements™§ catégorie sans locaux a sommeil, doit
étre jointOBLIGATOIREMENT _ & tout projet. Toutes les rubriques doivent édreseignées ; toutefois, celles
n'intéressant pas le projet devront porter la merisans objet".

NOTA : Les établissements recevant moins de 2@ipees sans locaux a sommeil sont assujettis
aux seules dispositions des articles PE 26 — PEWitiqueJ] M OYENS DE SECOURS

A ] RENSEIGNEMENTS SUR L'ETABLISSEMENT :

= AAIESSE AU PO T e ettt ittt e e et e e et et et e e e e et et e e e e e e e ————
= RAISON SOCIAIE ...t e e e e e e e e e e e e e

-Nom de I'exploitant @........cccovinn e TRl L
- Propriétaire @.......oooe i AdIES S Lottt et e
S’agit-il d'une O Construction neuve O Extension / Aménagement

O Changement d’activité

29 Condition d’exploitation _ (PE 2 — PE3) :

- Surface accessible au public.................. m2

- Effectif théorique ou déclaré : Public ............... Rargel @

- Activité principale prévue :...............ocoeeo.AUTES ACHEE o
CLASSEMENT PROPOSE : Petit établissement de type(s)................ de 5™ catégorie
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C ] CONSTRUCTION — IMPLANTATION :

La hauteur du plancher bas du dernier niveau abbessi public par rapport au niveau du sol utillsa
par les engins de secours estde.............. metres.

19 Structure  (PE 5) :

O batiment> a 8 métres

stabilité au feu : structure stable au feu  ......... heure
plancher coupe-feu ... heure
[0 sans objet
29 Desserte (PE 7): nombre de fagades accessibles :.................

39 Isolement (PE 6) : [localiser les tiers sur les plans]

O Tiers contigus : = mur coupe-fes .. heure
- plancher coupe-fes ... heure
- porte d'intercommunication coupe-feu ....heure

O Tiers en vis-a-vis a............ metres

[0 Sans objet

49 Locaux a risques __(PE 9) [réserve, archive, machinerie d'ascenseur, transtateur,...].

O Désignation :...................evevvevvne.n.... Parois / plancher coupes....... heure
Porte coupe-feu ... heure

...................................... Parois / plancher coupe-feu...heure

Porte coupe-feu ... heure
[0 Sans objet
59 Gaines (PE 12 — PE 25) :
Présence de gaines O Conduits et gaines coupe-feu ...eurb
Trappes pare flammes ... heure
O Gaines d'ascenseur coupe-feu ... heure
Portes pare flammes ... heure
[0 Sans objet
D ] DEGAGEMENTS (PE 11) :
Si étage : - nombre d'escalier :.........
- nombre de sortie :.......... totalisant.............. Unité desPage

(Bien spécifier la largeur des sorties et le sewnsiderture des portes pour chaque local sur lesigla
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E ] AMENAGEMENTS (PE 13) :

Classement de réaction au feu des revétementgeingprévus (de M 0 a M 4)

LOCAUX ESCALIER / CIRCULATION

SOL

MUR

PLAFOND

F ] DESENFUMAGE (PE 14):

= Désenfumage des loca(si surface> 300 m2 ou surface 100 m2 en sous-sol :
O Naturel O MECaNIQUE PreCISION. ... ettt et e et e e e e e e e e eans

= Désenfumage des escaliers :
O Naturel O Mécanique 1= o 1] o) o

= [ Sans objet

G ]INSTALLATION DE CUISSON (PE15/PE16/PE17):

O La cuisine est isolée des locaux recevant du publi
- plancher haut et parois coupe-feu  ...... heure

- portes d'intercommunication pare-flamme ..eure

- Munie de ferme porte O
- A fermeture automatique O

O La cuisine est ouver{@ibre service ou démonstratif)
- Présence d'une retombée de 0,5 m, MO, stableuay: theure ouid non O

- Ventilateur d'extraction deé’Zecatégorie ouid non O
(gaz chaud a 200° C, alimentation électrique résist 250° C)
[0 Sans objet

H ] CHAUFFAGE VENTILATION _(PE 20 — PE 21 ARRETE DU 23 JUIN 1978) :

- Mode de chauffage [0 appareil indépendant [ centrale avec chaufferie Autres

- Puissance utile totale : .........kW - Combustible utilisé :
- Dispositifs de sécurité prévus (organe de coupsoéement chaufferie)

- Stockage d'hydrocarbure liquéfié (propane ou @)téPE 10) :

- capacité : ................- mode de stockage :... ..............sta@nce du batiment.......................

- Existe t'il une installation de V.M.C. : O oui O non

| ] ECLAIRAGE — SIGNALISATION _(PE 24) :
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Dispositif prévu :

O Eclairage portatif O Bloc autonome de balisage O Bloc autonome d'ambiance

J] MOYENS DE SECOURS::

19 Moyens d'extinction _ (PE 26) :

O Extincteurs Nombre :......... Capacité :......... Agentesteur :......................
O Extincteurs Nombre :......... Capacité :......... Agentesteur :......................
N =

29 Alarme — Alerte — Consignes _ (PE 27) :

Dispositions prévues :

- Systeme d'alarme O Type 4

OO AULIES (PreCISEI) . e v it iieee e et e e e
- Moyens d'alerte O Téléphone urbain

OO AULIES (PreCISEI) . e v it it et e e e
- Affichage : O Consignes

O Plan schématique (batiment en sous-sol, ou étage)
ORGANISME DE CONTROLE (le cas échéant) :

NOM e T

MISSIONS CONTIBOS & .o e e e e e e e e

Toute notice de sécurité, mal renseignée ou namésigera retournée a l'organisme instructeur @ébdsier
sera déclaré incomplet.

Je SOUSSIGNEG, ..o it ae e , auteur du présent cdetf certifie exact les
renseignements et m'engage a respecter les dispesprévues dans le reglement de sécurité contre
l'incendie dans les E.R.P.

Signature du Maitre d'ouvrage Signatiuréaitre d'ceuvre
ou du pétitionnaire
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